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دفترچه آنالیز قیمت 

دفترچه آنالیز قیمت 

سیستمهای ساخت و 

ساز خشک

:در آنالیز قیمت  می بایست موارد زیر مد نظر قرار گیرد

تنظیم گردیده است این دفترچه بر اساس لیست قیمت تاریخ- 



1400اسفند 1400/12/10 :تاریخ آخرین بروز رسانی

ساختار جزییات سازه (ریال)قیمت کل  جزییات سازه (ریال)قیمت کل  ساختار جزییات سازه (ریال)قیمت کل  جزییات سازه (ریال)قیمت کل 

1,422,900        1,546,500       2,062,000               2,213,300     

1,537,100        1,668,000        2,203,900              2,334,800    

1,682,100         1,787,500       2,348,900             2,454,300     

ساختار جزییات سازه (ریال)قیمت کل  جزییات سازه (ریال)قیمت کل  ساختار جزییات سازه (ریال)قیمت کل  جزییات سازه (ریال)قیمت کل 

2,727,600       3,030,200        2,767,500             3,070,100       

3,011,400         3,273,200      3,051,300              3,313,100      

3,301,400        3,512,200       3,341,300             3,552,100     

ساختار جزییات سازه (ریال)قیمت کل  ساختار جزییات سازه (ریال)قیمت کل 

W611 406,300           W623 958,900                

ساختار جزییات آویز (ریال)قیمت کل  ساختار جزییات سازه (ریال)قیمت کل 

1,332,700       1,143,900              

1,410,900         1,100,800                

ساختار جزییات پنل (ریال)قیمت کل  ساختار سپری/جزییات تایل (ریال)قیمت کل 

D127
Acoustic

2,343,800       Click 1,294,700              
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مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

C50سازه استاد  متر طول         225,000 2 450,000         

U50سازه رانر  متر طول         177,000 0.9 159,300         

نوار عایق پشت چسبدار 

4*15
متر طول           21,000 2.4 50,400           

659,700         

اتصالات

میخ مهاری فولادی سقفی 

m6*40mm
عدد           18,500 0.7 12,950           

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد             8,700 1.6 13,920           

15*4نوار عایق پشت چسبدار  26,870           

50*4نوار عایق پشت چسبدار 

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع         309,000 2 618,000         

TN25 عدد             1,500 20 30,000           

648,000          

اندازه پشت تا پشت پروفیل a=48 mm

ضخامت پانل d=12.5 mm درزگیری

ضخامت دیوار D=73 mm بتونه درزگیر کیلوگرم           42,919 0.65 27,897           

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 1.5 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم           50,383 1 50,383           

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
16.5 نوار درزگیر مترطول             6,700 1.5 10,050           

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 17.9 88,330          

شاخص عایق صوت Rw=41 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.66 W/m
2
k

1,422,900        

برای عایق الیاف معدنی  40mm، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.می باشد

(ریال)جمع کـــــل : 

1400اسفند

 (بدون شکستگی)این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع محاسبه گردیده 8/8 متر به مساحت 2/2 متر و ارتفاع 4به طول 

.است

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده است* 

1

.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

W111 (7.5cm)

(NF استاندارد) W111 سانتیمتری 7/5آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و یک لایه صفحه گچی در هر 

طرف

شکل



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

CW50سازه استاد  متر طول         280,000 2 560,000         

UW50سازه رانر  متر طول         236,000 0.7 165,200         

نوار عایق پشت چسبدار 

4*15
متر طول           21,000 2.4 50,400           

775,600         

اتصالات

میخ مهاری فولادی سقفی 

m6*40mm
عدد           18,500 0.7 12,950           

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد             8,700 1.8 15,660           

15*4نوار عایق پشت چسبدار  28,610           

50*4نوار عایق پشت چسبدار 

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع         309,000 2 618,000         

TN25 عدد             1,500 24 36,000           

654,000          

اندازه پشت تا پشت پروفیل a=48 mm

ضخامت پانل d=12.5 mm درزگیری

ضخامت دیوار D=73 mm بتونه درزگیر کیلوگرم           42,919 0.65 27,897.35      

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 1.7 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم           50,383 1 50,383           

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
16.5 نوار درزگیر مترطول             6,700 1.5 10,050           

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 18.2 88,330          

شاخص هدایت حرارت U= 0.66 W/m
2
k

1,546,500   

2

W111 (7.5cm)

(DIN استاندارد) W111 سانتیمتری 7/5آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و یک لایه صفحه گچی در هر 

طرف

شکل

 (بدون شکستگی)این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

مترمربع محاسبه گردیده 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول 

.است

(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

1400اسفند

.عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده است* 

برای عایق الیاف معدنی  40mm، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.می باشد

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

C70سازه استاد  متر طول        283,000 2 566,000         

U70سازه رانر  متر طول        214,000 0.7 149,800        

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول          21,000 2.4 50,400          

766,200         

اتصالات

میخ مهاری فولادی 

m6*40mmسقفی 
عدد          18,500 0.7 12,950          

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد            8,700 1.8 15,660           

15*4نوار عایق پشت چسبدار  28,610           
70*4نوار عایق پشت چسبدار 

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع        309,000 2 618,000         

TN25 عدد            1,500 24 36,000          

654,000          

اندازه پشت تا پشت پروفیل a=70 mm

ضخامت پانل d=12.5 mm درزگیری

ضخامت دیوار D=95 mm بتونه درزگیر کیلوگرم          42,919 0.65 27,897          

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 1.8 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم          50,383 1 50,383          

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
16.5 نوار درزگیر مترطول            6,700 1.5 10,050          

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 18.2 88,330          

شاخص عایق صوت Rw=42 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.65 W/m
2
k

1,537,100   

W111 (9.5cm)

(NF استاندارد) W111 سانتیمتری 9/5آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و یک لایه صفحه گچی در هر 

طرف

شکل

برای عایق الیاف معدنی  40mm، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.می باشد

.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

1400اسفند

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)
عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده * 

.است

3

3 1400اسفند



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

CW75سازه استاد  متر طول         325,000 2 650,000         

UW75سازه رانر  متر طول         281,000 0.7 196,700         

نوار عایق پشت چسبدار 

4*15
متر طول           21,000 2.4 50,400           

897,100          

اتصالات

میخ مهاری فولادی سقفی 

m6*40mm
عدد           18,500 0.7 12,950           

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد             8,700 1.8 15,660           

15*4نوار عایق پشت چسبدار  28,610           

70*4نوار عایق پشت چسبدار 

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع         309,000 2 618,000         

TN25 عدد             1,500 24 36,000           

654,000          

اندازه پشت تا پشت پروفیل a=75 mm

ضخامت پانل d=12.5 mm درزگیری

ضخامت دیوار D=100 mm بتونه درزگیر کیلوگرم           42,919 0.65 27,897           

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 2.0 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم           50,383 1 50,383           

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
16.5 نوار درزگیر مترطول             6,700 1.5 10,050           

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 18.5 88,330          

شاخص عایق صوت Rw=42 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.65 W/m
2
k

1,668,000    

W111 (9.5cm)

(DIN استاندارد) W111 سانتیمتری 9/5آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و یک لایه صفحه گچی در هر 

طرف

شکل

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

.عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده است* 
. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

1400اسفند

برای عایق الیاف معدنی  40mm، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.می باشد

 (بدون شکستگی)این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع محاسبه گردیده 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول 

.است

(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

4

.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

C100سازه استاد  متر طول         338,000 2 676,000         

U100سازه رانر  متر طول         264,000 0.7 184,800         

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول           21,000 2.4 50,400           

911,200           

اتصالات

میخ مهاری فولادی سقفی 

m6*40mm
عدد           18,500 0.7 12,950           

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد             8,700 1.8 15,660           

15*4نوار عایق پشت چسبدار  28,610           

100*4نوار عایق پشت چسبدار 

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع         309,000 2 618,000         

TN25 عدد             1,500 24 36,000           

654,000          

اندازه پشت تا پشت پروفیل a=100 mm

ضخامت پانل d=12.5 mm درزگیری

ضخامت دیوار D=125 mm بتونه درزگیر کیلوگرم           42,919 0.65 27,897           

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 2.2 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم           50,383 1 50,383           

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
16.5 نوار درزگیر مترطول             6,700 1.5 10,050           

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 18.6 88,330          

شاخص عایق صوت Rw=42 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.65 W/m
2
k

1,682,100   

W111 (12.5cm)

(NF استاندارد) W111 سانتیمتری 12/5آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و یک لایه صفحه گچی در هر 

طرف

شکل

1400اسفند

 (بدون شکستگی)این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع محاسبه گردیده 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول 

.است

(ریال)جمع کـــــل : 

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده است* 

5

برای عایق الیاف معدنی  40mm، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.می باشد

.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

CW100سازه استاد  متر طول         369,000 2 738,000         

UW100سازه رانر  متر طول         326,000 0.7 228,200         

نوار عایق پشت چسبدار 

4*15
متر طول           21,000 2.4 50,400           

1,016,600         

اتصالات

میخ مهاری فولادی سقفی 

m6*40mm
عدد           18,500 0.7 12,950           

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد            8,700 1.8 15,660           

15*4نوار عایق پشت چسبدار  28,610            

100*4نوار عایق پشت چسبدار 

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع         309,000 2 618,000         

TN25 عدد            1,500 24 36,000           

654,000          

اندازه پشت تا پشت پروفیل a=100 mm

ضخامت پانل d=12.5 mm درزگیری

ضخامت دیوار D=125 mm بتونه درزگیر کیلوگرم           42,919 0.65 27,897           

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 2.3 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم           50,383 1 50,383           

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
16.5 نوار درزگیر مترطول             6,700 1.5 10,050           

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 18.7 88,330          

شاخص عایق صوت Rw=42 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.65 W/m
2
k

1,787,500       

W111 (12.5cm)

(DIN استاندارد) W111 سانتیمتری 12/5آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و یک لایه صفحه گچی در هر 

طرف

شکل

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

.عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده است* 
. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

1400اسفند

برای عایق الیاف معدنی  40mm، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.می باشد

 (بدون شکستگی)این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع محاسبه گردیده 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول 

.است

(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 
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.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

C50سازه استاد  متر طول        225,000 2 450,000        

U50سازه رانر  متر طول        177,000 0.7 123,900        

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول          21,000 2.4 50,400          

624,300         

اتصالات

میخ مهاری فولادی 

m6*40mmسقفی 
عدد          18,500 0.7 12,950          

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد            8,700 1.8 15,660           

28,610           

15*4نوار عایق پشت چسبدار 
50*4نوار عایق پشت چسبدار 

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع        309,000 4 1,236,000      

TN25 عدد            1,500 12 18,000          

TN35 عدد            1,800 24 43,200          

اندازه پشت تا پشت پروفیل a=48 mm 1,297,200      

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm

ضخامت دیوار D=98 mm درزگیری

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 1.4 بتونه درزگیر کیلوگرم          42,919 1.2 51,503          

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
31.8 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم          50,383 1 50,383          

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 33.2 نوار درزگیر مترطول             6,700 1.5 10,050          

شاخص عایق صوت Rw=50 dB 111,936          

شاخص هدایت حرارت U= 0.61 W/m
2
k

2,062,000      

W112 (10cm)

(NF استاندارد) W112 سانتیمتری 10آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در هر طرف

شکل

1400اسفند

.عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده است* 

به طول  (بدون شکستگی)این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

. مترمربع محاسبه گردیده است11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4
(ریال)جمع کـــــل : 

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)
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.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری لایه زیرین با بتونه *

.برای عایق الیاف معدنی می باشد 40mm، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

CW50سازه استاد  متر طول         280,000 2 560,000         

UW50سازه رانر  متر طول         236,000 0.7 165,200         

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول           21,000 2.4 50,400           

775,600         

اتصالات

میخ مهاری فولادی سقفی 

m6*40mm
عدد           18,500 0.7 12,950           

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد             8,700 1.8 15,660           

28,610           

15*4نوار عایق پشت چسبدار 
50*4نوار عایق پشت چسبدار 

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع         309,000 4 1,236,000      

TN25 عدد             1,500 12 18,000           

TN35 عدد             1,800 24 43,200           

اندازه پشت تا پشت پروفیل a=48 mm 1,297,200       

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm

ضخامت دیوار D=98 mm درزگیری

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 1.7 بتونه درزگیر کیلوگرم           42,919 1.2 51,503           

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
31.8 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم           50,383 1 50,383           

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 33.5 نوار درزگیر مترطول             6,700 1.5 10,050           

شاخص عایق صوت Rw=50 dB 111,936          

شاخص هدایت حرارت U= 0.61 W/m
2
k

2,213,300      

W112 (10cm)

(DIN استاندارد) W112 سانتیمتری 10آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در هر 

طرف

شکل

برای عایق الیاف معدنی  40mm، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.می باشد

. در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری لایه زیرین با بتونه  *

.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

14008اسفند

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده است* 
.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است
(ریال)جمع کـــــل : 



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

C70سازه استاد  متر طول         283,000 2 566,000         

U70سازه رانر  متر طول         214,000 0.7 149,800         

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول           21,000 2.4 50,400           

766,200         

اتصالات

میخ مهاری فولادی 

m6*40mmسقفی 
عدد           18,500 0.7 12,950           

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد             8,700 1.8 15,660           

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
28,610            

100*4نوار عایق پشت چسبدار 

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع         309,000 4 1,236,000      

TN25 عدد             1,500 12 18,000           

TN35 عدد             1,800 24 43,200           

1,297,200       

اندازه پشت تا پشت پروفیل a=75 mm

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیری

ضخامت دیوار D=125 mm بتونه درزگیر کیلوگرم           42,919 1.2 51,503           

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 1.8 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم           50,383 1 50,383           

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
31.8 نوار درزگیر مترطول             6,700 1.5 10,050           

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 33.6 111,936          

شاخص عایق صوت Rw=52 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.47 W/m
2
k

2,203,900          

W112 (12cm)

(NFاستاندارد ) W112 سانتیمتری 12آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در هر طرف

شکل

.عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده است* 

برای عایق الیاف معدنی  60mm، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.می باشد

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری لایه زیرین با بتونه *

1400اسفند

 (بدون شکستگی)این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع محاسبه گردیده 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول 

.است

(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)
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.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

CW75سازه استاد  متر طول         325,000 2 650,000         

UW75سازه رانر  متر طول         281,000 0.7 196,700         

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول           21,000 2.4 50,400           

897,100          

اتصالات

میخ مهاری فولادی سقفی 

m6*40mm
عدد           18,500 0.7 12,950           

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد             8,700 1.8 15,660           

15*4نوار عایق پشت چسبدار  28,610            

100*4نوار عایق پشت چسبدار 

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع         309,000 4 1,236,000      

TN25 عدد             1,500 12 18,000           

TN35 عدد             1,800 24 43,200           

1,297,200       

اندازه پشت تا پشت پروفیل a=75 mm

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیری

ضخامت دیوار D=130 mm بتونه درزگیر کیلوگرم           42,919 1.2 51,503           

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 2.0 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم           50,383 1 50,383           

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
31.8 نوار درزگیر مترطول             6,700 1.5 10,050           

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 33.8 111,936          

شاخص عایق صوت Rw=52 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.47 W/m
2
k

2,334,800    

W112 (12cm)

(DINاستاندارد ) W112 سانتیمتری 12آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در هر 

طرف

شکل

1400اسفند

 (بدون شکستگی)این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع محاسبه گردیده 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول 

.است

(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

.عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده است* 
. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)
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برای عایق الیاف معدنی  60mm، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.می باشد

.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری لایه زیرین با بتونه *



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

C100سازه استاد  متر طول         338,000 2 676,000         

U100سازه رانر  متر طول         264,000 0.7 184,800         

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول           21,000 2.4 50,400           

911,200           

اتصالات

میخ مهاری فولادی 

m6*40mmسقفی 
عدد           18,500 0.7 12,950           

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد            8,700 1.8 15,660           

15*4نوار عایق پشت چسبدار  28,610            

100*4نوار عایق پشت چسبدار 

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع         309,000 4 1,236,000      

TN25 عدد            1,500 12 18,000           

TN35 عدد            1,800 24 43,200           

1,297,200       

اندازه پشت تا پشت پروفیل a=100 mm

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیری

ضخامت دیوار D=150 mm بتونه درزگیر کیلوگرم           42,919 1.2 51,503           

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 2.2 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم           50,383 1 50,383           

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
31.8 نوار درزگیر مترطول             6,700 1.5 10,050           

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 34.0 111,936           

شاخص عایق صوت Rw=53 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.38 W/m
2
k

2,348,900           

W112 (15cm)

(NF استاندارد) W112 سانتیمتری 15آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در هر طرف

شکل

برای عایق الیاف معدنی  80mm، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.می باشد

1400اسفند

 (بدون شکستگی)این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع محاسبه گردیده 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول 

.است

(ریال)جمع کـــــل : 

.عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده است* 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)
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.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری لایه زیرین با بتونه *



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

CW100سازه استاد  متر طول         369,000 2 738,000         

UW100سازه رانر  متر طول         326,000 0.7 228,200         

نوار عایق پشت چسبدار 

4*15
متر طول           21,000 2.4 50,400           

1,016,600        

اتصالات

میخ مهاری فولادی سقفی 

m6*40mm
عدد           18,500 0.7 12,950           

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد             8,700 1.8 15,660           

15*4نوار عایق پشت چسبدار  28,610            

100*4نوار عایق پشت چسبدار 

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع         309,000 4 1,236,000      

TN25 عدد             1,500 12 18,000           

TN35 عدد             1,800 24 43,200           

1,297,200       

اندازه پشت تا پشت پروفیل a=100 mm

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیری

ضخامت دیوار D=150 mm بتونه درزگیر کیلوگرم           42,919 1.2 51,503           

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 2.3 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم           50,383 1 50,383           

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
31.8 نوار درزگیر مترطول             6,700 1.5 10,050           

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 34.1 111,936          

شاخص عایق صوت Rw=53 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.38 W/m
2
k

2,454,300      

W112 (15cm)

(DIN استاندارد) W112 سانتیمتری 15آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در هر 

طرف

شکل

1400اسفند

 (بدون شکستگی)این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع محاسبه گردیده 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول 

.است

(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

.عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده است* 
. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

12

برای عایق الیاف معدنی  80mm، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.می باشد

.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری لایه زیرین با بتونه *



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

C50سازه استاد  متر طول         225,000 4 900,000         

U50سازه رانر  متر طول         177,000 1.4 247,800         

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول           21,000 5.4 113,400         

1,261,200        

اتصالات

میخ مهاری فولادی 

m6*40mmسقفی 
عدد           18,500 1.4 25,900           

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد             8,700 3.6 31,320           

15*4نوار عایق پشت چسبدار  57,220           

100*4نوار عایق پشت چسبدار 

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع         309,000 4 1,236,000      

TN25 عدد             1,500 12 18,000           

TN35 عدد             1,800 24 43,200           

اندازه پشت تا پشت پروفیل ها a=105 mm 1,297,200       

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm

ضخامت دیوار D=155 mm درزگیری

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 2.8 بتونه درزگیر کیلوگرم           42,919 1.2 51,503           

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
31.8 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم           50,383 1 50,383           

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 34.6 نوار درزگیر مترطول             6,700 1.5 10,050           

شاخص عایق صوت Rw=59 dB 111,936          

شاخص هدایت حرارت U= 0.37 W/m
2
k

2,727,600           

W115 (15.5cm)

(NF استاندارد) W115 سانتیمتری 15/5آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با دو ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در هر طرف

شکل

1400اسفند

 (بدون شکستگی)این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع محاسبه گردیده 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول 

.است
(ریال)جمع کـــــل : 

.عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده است* 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

13

برای عایق الیاف معدنی  40mm×2، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.می باشد

.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری لایه زیرین با بتونه *



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

CW50سازه استاد  متر طول        280,000 4 1,120,000      

UW50سازه رانر  متر طول         236,000 1.4 330,400        

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول          21,000 5.4 113,400        

1,563,800      

اتصالات

میخ مهاری فولادی سقفی 

m6*40mm
عدد          18,500 1.4 25,900          

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد            8,700 3.6 31,320          

15*4نوار عایق پشت چسبدار  57,220          
100*4نوار عایق پشت چسبدار 

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع        309,000 4 1,236,000      

TN25 عدد            1,500 12 18,000          

TN35 عدد            1,800 24 43,200          

اندازه پشت تا پشت پروفیل ها a=105 mm 1,297,200      

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm

ضخامت دیوار D=155 mm درزگیری

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 3.4 بتونه درزگیر کیلوگرم          42,919 1.2 51,503          

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
31.8 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم          50,383 1 50,383          

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 35.2 نوار درزگیر مترطول             6,700 1.5 10,050          

شاخص عایق صوت Rw=59 dB 111,936          

شاخص هدایت حرارت U= 0.37 W/m
2
k

3,030,200        

W115 (15.5cm)

(DIN استاندارد) W115 سانتیمتری 15/5آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با دو ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در هر طرف

شکل

1400اسفند

برای عایق الیاف معدنی  40mm×2، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.می باشد
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به  (بدون شکستگی)این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

. مترمربع محاسبه گردیده است11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4طول 
(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده است* 
.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری لایه زیرین با بتونه *



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

C70سازه استاد  متر طول         283,000 4 1,132,000      

U70سازه رانر  متر طول         214,000 1.4 299,600         

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول           21,000 5.4 113,400         

1,545,000       

اتصالات
میخ مهاری فولادی سقفی 

m6*40mm
عدد           18,500 1.4 25,900           

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد             8,700 3.6 31,320           

15*4نوار عایق پشت چسبدار  57,220           

70*4نوار عایق پشت چسبدار 

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع         309,000 4 1,236,000      

TN25 عدد             1,500 12 18,000           

TN35 عدد             1,800 24 43,200           

1,297,200       

اندازه پشت تا پشت پروفیل ها a=145 mm

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیری

ضخامت دیوار D=195 mm بتونه درزگیر کیلوگرم           42,919 1.2 51,503           

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 3.6 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم           50,383 1 50,383           

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
31.8 نوار درزگیر مترطول             6,700 1.5 10,050           

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 35.4 111,936          

شاخص عایق صوت Rw=59 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.47 W/m
2
k

3,011,400         

برای عایق الیاف معدنی  60mm×2، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.می باشد

140015اسفند

به  (بدون شکستگی)این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

. مترمربع محاسبه گردیده است11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4طول 

(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

.عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده است* 
. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری لایه زیرین با بتونه *

W115 (19.5cm)

(NFاستاندارد ) W115 سانتیمتری 19/5آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با دو ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در هر طرف

شکل



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

CW75سازه استاد  متر طول         325,000 4 1,300,000      

UW75سازه رانر  متر طول         281,000 1.4 393,400         

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول           21,000 5.4 113,400         

1,806,800       

اتصالات
میخ مهاری فولادی سقفی 

m6*40mm
عدد           18,500 1.4 25,900           

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد            8,700 3.6 31,320           

15*4نوار عایق پشت چسبدار  57,220           

70*4نوار عایق پشت چسبدار 

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع         309,000 4 1,236,000      

TN25 عدد            1,500 12 18,000           

TN35 عدد            1,800 24 43,200           

1,297,200       

اندازه پشت تا پشت پروفیل ها a=150 mm

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیری

ضخامت دیوار D=200 mm بتونه درزگیر کیلوگرم           42,919 1.2 51,503           

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 4.0 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم           50,383 1 50,383           

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
31.8 نوار درزگیر مترطول             6,700 1.5 10,050           

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 35.8 111,936           

شاخص عایق صوت Rw=59 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.47 W/m
2
k

3,273,200     

W115 (19.5cm)

(DINاستاندارد ) W115 سانتیمتری 19/5آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با دو ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در هر طرف

شکل

1400اسفند

به  (بدون شکستگی)این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

. مترمربع محاسبه گردیده است11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4طول 

(ریال)جمع کـــــل : 

.عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده است* 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)
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برای عایق الیاف معدنی  60mm×2، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.می باشد

.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری لایه زیرین با بتونه *



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

C100سازه استاد  متر طول         338,000 4 1,352,000      

U100سازه رانر  متر طول         264,000 1.4 369,600         

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول           21,000 5.4 113,400         

1,835,000       

اتصالات

میخ مهاری فولادی سقفی 

m6*40mm
عدد           18,500 1.4 25,900           

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد            8,700 3.6 31,320           

15*4نوار عایق پشت چسبدار  57,220           

100*4نوار عایق پشت چسبدار 

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع         309,000 4 1,236,000      

TN25 عدد            1,500 12 18,000           

TN35 عدد            1,800 24 43,200           

1,297,200       

اندازه پشت تا پشت پروفیل ها a=205 mm

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیری

ضخامت دیوار D=255 mm بتونه درزگیر کیلوگرم           42,919 1.2 51,503           

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 4.3 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم           50,383 1 50,383           

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
31.8 نوار درزگیر مترطول             6,700 1.5 10,050           

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 36.1 111,936           

شاخص عایق صوت Rw=60 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.37 W/m
2
k

3,301,400              

W115 (25.5cm)

(NF استاندارد) W115 سانتیمتری 25/5آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با دو ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در هر طرف

شکل

1400اسفند

 (بدون شکستگی)این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع محاسبه گردیده 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول 

.است

(ریال)جمع کـــــل : 

.عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده است* 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)
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برای عایق الیاف معدنی  80mm×2، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.می باشد

.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری لایه زیرین با بتونه *



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

CW100سازه استاد  متر طول         369,000 4 1,476,000      

UW100سازه رانر  متر طول         326,000 1.4 456,400         

نوار عایق پشت چسبدار 

4*15
متر طول           21,000 5.4 113,400         

2,045,800      

اتصالات

میخ مهاری فولادی سقفی 

m6*40mm
عدد           18,500 1.4 25,900           

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد             8,700 3.6 31,320           

15*4نوار عایق پشت چسبدار  57,220           

100*4نوار عایق پشت چسبدار 

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع         309,000 4 1,236,000      

TN25 عدد             1,500 12 18,000           

TN35 عدد             1,800 24 43,200           

1,297,200       

اندازه پشت تا پشت پروفیل ها a=205 mm

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیری

ضخامت دیوار D=255 mm بتونه درزگیر کیلوگرم           42,919 1.2 51,503           

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 4.5 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم           50,383 1 50,383           

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
31.8 نوار درزگیر مترطول             6,700 1.5 10,050           

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 36.3 111,936          

شاخص عایق صوت Rw=60 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.37 W/m
2
k

3,512,200          

برای عایق الیاف معدنی  80mm×2، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.می باشد

18 1400اسفند

به  (بدون شکستگی)این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

. مترمربع محاسبه گردیده است11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4طول 

(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

.عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده است* 
. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری لایه زیرین با بتونه *

W115 (25.5cm)

(DIN استاندارد) W115 سانتیمتری 25/5آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با دو ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در هر طرف

شکل



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

C50سازه استاد  متر طول       225,000 4 900,000         

U50سازه رانر  متر طول       177,000 1.4 247,800         

نوار عایق پشت چسبدار 

4*15
متر طول         21,000 4.9 102,900         

1,250,700       

اتصالات

میخ مهاری فولادی سقفی 

m6*40mm
عدد         18,500 1.4 25,900           

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد           8,700 3.6 31,320           

15*4نوار عایق پشت چسبدار  57,220           

100*4نوار عایق پشت چسبدار 

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع       309,000 4.1 1,266,900      

TN25 عدد           1,500 25 37,500           

TN35 عدد           1,800 24 43,200           

فضای تاسیساتی X= 70 mm 1,347,600       

اندازه پشت تا پشت پروفیل ها a≥170 mm

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیری

ضخامت دیوار D≥220 mm بتونه درزگیر کیلوگرم         42,919 1.2 51,503           

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 2.8 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم         50,383 1 50,383           

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
32.5 نوار درزگیر مترطول            6,700 1.5 10,050           

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 35.4 111,936           

شاخص عایق صوت Rw=52 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.60 W/m
2
k

2,767,500        

1400اسفند

به  (بدون شکستگی)این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

. مترمربع محاسبه گردیده است11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4طول 

(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)
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.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری لایه زیرین با بتونه *

برای عایق الیاف معدنی  40mm×2، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.می باشد

.عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده است* 

W116 (22 cm)

(NF استاندارد) W116 سانتیمتری 22آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار تاسیساتی با دو ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در هر طرف

شکل



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

CW50سازه استاد  متر طول        280,000 4 1,120,000      

UW50سازه رانر  متر طول        236,000 1.4 330,400         

نوار عایق پشت چسبدار 

4*15
متر طول          21,000 4.9 102,900         

1,553,300      

اتصالات

میخ مهاری فولادی سقفی 

m6*40mm
عدد          18,500 1.4 25,900           

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد           8,700 3.6 31,320           

15*4نوار عایق پشت چسبدار  57,220           

100*4نوار عایق پشت چسبدار 

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع        309,000 4.1 1,266,900      

TN25 عدد           1,500 25 37,500           

TN35 عدد           1,800 24 43,200           

فضای تاسیساتی X= 70 mm 1,347,600      

اندازه پشت تا پشت پروفیل ها a≥170 mm

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیری

ضخامت دیوار D≥220 mm بتونه درزگیر کیلوگرم          42,919 1.2 51,503           

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 3.4 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم          50,383 1 50,383           

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
32.5 نوار درزگیر مترطول            6,700 1.5 10,050           

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 36.0 111,936          

شاخص عایق صوت Rw=52 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.60 W/m
2
k

3,070,100         

برای عایق الیاف معدنی  40mm×2، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.می باشد

20 1400اسفند

 (بدون شکستگی)این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع محاسبه گردیده 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول 

.است

(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

.عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده است* 
. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری لایه زیرین با بتونه *

W116 (22 cm)

(DIN استاندارد) W116 سانتیمتری 22آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار تاسیساتی با دو ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در هر طرف

شکل



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

C70سازه استاد  متر طول         283,000 4 1,132,000      

U70سازه رانر  متر طول         214,000 1.4 299,600         

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول           21,000 4.9 102,900         

1,534,500      

اتصالات

میخ مهاری فولادی سقفی 

m6*40mm
عدد           18,500 1.4 25,900           

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد             8,700 3.6 31,320           

15*4نوار عایق پشت چسبدار  57,220           

100*4نوار عایق پشت چسبدار 

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع         309,000 4.1 1,266,900      

TN25 عدد             1,500 25 37,500           

TN35 عدد             1,800 24 43,200           

فضای تاسیساتی X= 70 mm 1,347,600      

اندازه پشت تا پشت پروفیل ها a≥170 mm

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیری

ضخامت دیوار D≥260 mm بتونه درزگیر کیلوگرم           42,919 1.2 51,503           

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 3.6 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم           50,383 1 50,383           

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
32.5 نوار درزگیر مترطول             6,700 1.5 10,050           

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 36.1 111,936          

شاخص عایق صوت Rw=52 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.60 W/m
2
k

3,051,300      

برای عایق الیاف معدنی  40mm×2، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.می باشد

1400اسفند

 (بدون شکستگی)این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع محاسبه گردیده 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول 

.است

(ریال)جمع کـــــل : 

.عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده است* 

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 
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.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری لایه زیرین با بتونه *

W116 (26 cm)

(NF استاندارد) W116 سانتیمتری 26آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار تاسیساتی با دو ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در هر طرف

شکل



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

CW75سازه استاد  متر طول        325,000 4 1,300,000      

UW75سازه رانر  متر طول        281,000 1.4 393,400        

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول          21,000 4.9 102,900        

1,796,300      

اتصالات

میخ مهاری فولادی سقفی 

m6*40mm
عدد          18,500 1.4 25,900          

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد            8,700 3.6 31,320          

15*4نوار عایق پشت چسبدار  57,220           
100*4نوار عایق پشت چسبدار 

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع        309,000 4.1 1,266,900      

TN25 عدد            1,500 25 37,500          

TN35 عدد            1,800 24 43,200          

فضای تاسیساتی X= 70 mm 1,347,600      

اندازه پشت تا پشت پروفیل ها a≥175 mm

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیری

ضخامت دیوار D≥265 mm بتونه درزگیر کیلوگرم          42,919 1.2 51,503          

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 4.0 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم          50,383 1 50,383          

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
32.5 نوار درزگیر مترطول            6,700 1.5 10,050          

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 36.6 111,936          

شاخص عایق صوت Rw=52 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.60 W/m
2
k

3,313,100      

برای عایق الیاف معدنی  40mm×2، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.می باشد

22 1400اسفند

 (بدون شکستگی)این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع محاسبه گردیده 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول 

.است

(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

.عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده است* 
. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری لایه زیرین با بتونه *

W116 (26 cm)

W116 سانتیمتری 26آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار تاسیساتی با دو ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در هر طرف

شکل



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

C100سازه استاد  متر طول         338,000 4 1,352,000      

U100سازه رانر  متر طول         264,000 1.4 369,600         

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول           21,000 4.9 102,900         

1,824,500       

اتصالات

میخ مهاری فولادی 

m6*40mmسقفی 
عدد           18,500 1.4 25,900           

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد             8,700 3.6 31,320           

15*4نوار عایق پشت چسبدار  57,220           

100*4نوار عایق پشت چسبدار 

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع         309,000 4.1 1,266,900      

TN25 عدد             1,500 25 37,500           

TN35 عدد             1,800 24 43,200           

فضای تاسیساتی X= 70 mm 1,347,600      

اندازه پشت تا پشت پروفیل ها a≥170 mm

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیری

ضخامت دیوار D≥320 mm بتونه درزگیر کیلوگرم           42,919 1.2 51,503           

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 4.3 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم           50,383 1 50,383           

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
32.5 نوار درزگیر مترطول             6,700 1.5 10,050           

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 36.9 111,936          

شاخص عایق صوت Rw=52 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.60 W/m
2
k

3,341,300       

برای عایق الیاف معدنی  40mm×2، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.می باشد

1400اسفند

به  (بدون شکستگی)این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

. مترمربع محاسبه گردیده است11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4طول 

(ریال)جمع کـــــل : 

.عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده است* 

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 
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.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری لایه زیرین با بتونه *

W116 (32 cm)

(NF استاندارد) سانتیمتری 32آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار تاسیساتی با دو ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در هر طرف

شکل



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

CW100سازه استاد  متر طول         369,000 4 1,476,000      

UW100سازه رانر  متر طول         326,000 1.4 456,400         

نوار عایق پشت چسبدار 

4*15
متر طول           21,000 4.9 102,900         

2,035,300      

اتصالات

میخ مهاری فولادی سقفی 

m6*40mm
عدد           18,500 1.4 25,900           

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد            8,700 3.6 31,320           

15*4نوار عایق پشت چسبدار  57,220           

100*4نوار عایق پشت چسبدار 

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع         309,000 4.1 1,266,900      

TN25 عدد            1,500 25 37,500           

TN35 عدد            1,800 24 43,200           

فضای تاسیساتی X= 70 mm 1,347,600       

اندازه پشت تا پشت پروفیل ها a≥170 mm

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیری

ضخامت دیوار D≥320 mm بتونه درزگیر کیلوگرم           42,919 1.2 51,503           

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 4.5 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم           50,383 1 50,383           

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
32.5 نوار درزگیر مترطول             6,700 1.5 10,050           

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 37.0 111,936           

شاخص عایق صوت Rw=52 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.60 W/m
2
k

3,552,100       

برای عایق الیاف معدنی  40mm×2، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.می باشد
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 (بدون شکستگی)این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع محاسبه گردیده 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول 

.است

(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

.عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده است* 
. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری لایه زیرین با بتونه *

W116 (32 cm)

(DIN استاندارد) سانتیمتری 32آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار تاسیساتی با دو ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در هر طرف

شکل



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع        309,000 1 309,000        

بوردفیکس کی 

پلاس
کیلوگرم          14,883 3.5 52,091          

361,091          

درزگیری

بتونه درزگیر کیلوگرم          42,919 0.35 15,022          

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
8.3 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم          50,383 0.5 25,192          

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 8.3 نوار درزگیر مترطول            6,700 0.75 5,025            

ضخامت پانل d≥ 12.5 mm 45,238          

406,300     

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

1400اسفند

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

25

برای عایق الیاف معدنی  40mm، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.می باشد

(ریال)جمع کـــــل : 

W611 (Lining)

W611آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار پوششی بدون سازه 

دیوار پوششی بدون سازه

شکل



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

F47سازه  متر طول         180,000 2 360,000         

L25سازه  متر طول           90,000 0.7 63,000           

اتصال مستقیم 

C T205
عدد           17,700 2.9 51,330           

LN9 عدد             1,600 5.8 9,280             

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول           21,000 2.8 58,800           

542,410         

اتصالات

میخ مهاری فولادی 

m6*40mmسقفی 
عدد           18,500 0.7 12,950           

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد             8,700 3.6 31,320           

15*4نوار عایق پشت چسبدار  44,270           

30*4نوار عایق پشت چسبدار 

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع         309,000 1 309,000         

TN25 عدد             1,500 12 18,000           

327,000          

اندازه پروفیل a=17 mm

ضخامت پانل d=12.5 mm درزگیری

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 1.1 بتونه درزگیر کیلوگرم           42,919 0.35 15,022           

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
8.3 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم           50,383 0.5 25,192           

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 9.3 نوار درزگیر مترطول             6,700 0.75 5,025             

45,238          

.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *           958,900

1400اسفند

 (بدون شکستگی)این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع محاسبه گردیده 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول 

.است

(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

26

W623 (Lining)

W623آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار پوششی با سازه 

دیوار پوششی با سازه

شکل



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

F47سازه  متر طول         180,000 3.4 612,000         

L25سازه  متر طول           90,000 0.8 72,000           

F47اتصال کامل  عدد           16,000 2.6 41,600           

CT205اتصال مستقیم  عدد           17,700 1.9 33,630           

F47بست اتصال طولی  عدد           14,000 0.7 9,800             

UH36پروفیل  متر طول         129,000 0.76 98,040           

HT90اتصال سقفی  عدد             8,500 1.9 16,150           

نوار ترن فیکس موجود نمی باشد متر 0.8 -                

LN9 عدد             1,600 12 19,200           

902,420         

اتصالات

میخ مهاری فولادی سقفی 

m6*40mm
عدد           18,500 1.9 35,150           

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد             8,700 1.5 13,050           

48,200           

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع         309,000 1 309,000         

TN25 عدد             1,500 17 25,500           

334,500        

درزگیری

بتونه درزگیر کیلوگرم           42,919 0.35 15,022           

(1)پودر ماستیک  کیلوگرم           50,383 0.5 25,192           

نوار درزگیر مترطول             6,700 1.1 7,370             

47,583         

1,332,700     

وزن تقریبی سازه مصرفی و 

(kg/m2)اتصالات

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار

2.2

8.3

10.4

(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

140027اسفند

D112(A)آنالیز مصالح یک مترمربع سقف کاذب یکپارچه  

شکل

D112 (A)

(آویز ترکیبی  )سقف کاذب یکپارچه 

(h= 40 cm)ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی 

زیرسازی

کاهش ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی /برآورد وزن ساختار، با افزایش*

.تغییر خواهد کرد

:این آنالیز بر اساس فاصله های زیر محاسبه شده است* 

 سانتیمتر100فاصله سازه باربر - 

 سانتیمتر75فاصله آویزها - 

 سانتیمتر50فاصله سازه های پانل خور - 

 سانتیمتر 60این آنالیز با فرض نبشی غیرباربر و عامل اتصال با فواصل هر *

.محاسبه گردیده است

به ابعاد  (بدون شکستگی)این آنالیز بر اساس برآورد مصالح سقف مسطح * 

. مترمربع محاسبه گردیده است25 متر و مساحت 5*5

میتوان بجای آویز ترکیبی از آویز نانیوس نیز استفاده کرد، خصوصا زمانی *

. متر باشد۱.۵که ارتفاع آویزگیری بیش از 



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

CD60سازه  متر طول         224,000 3.2 716,800         

UD28سازه تراز  متر طول         146,000 0.8 116,800         

CD60اتصال کامل  عدد           25,500 2.2 56,100           

CD60بست اتصال طولی  عدد           25,000 0.7 17,500           

*آویز نانیوس  عدد           66,900 1.2 80,280           

نوار ترن فیکس موجود نمی باشد متر 0.8 -                

LN9 عدد             1,600 3.8 6,080             

993,560        

اتصالات

مصالح
قیمت واحد

(ریال)

مصرف در 

واحد آویز
قیمت کل

میخ مهاری فولادی سقفی 

m6*40mm
عدد           18,500 1.2 22,200           

چنگک 

C D60
27,700      1 پیچ رولپلاگ      27,700

m6*60mm
عدد             8,700 1.5 13,050           

 40آویز 

سانتیمتری
34,700      1 34,700      35,250          

پین نانیوس 4,500        1 لایه گذاری        4,500

جمع 66,900       RG 12.5 مترمربع         309,000 1 309,000         

TN25 عدد             1,500 17 25,500           

334,500         

درزگیری

بتونه درزگیر کیلوگرم           42,919 0.35 15,022           

(1)پودر ماستیک  کیلوگرم           50,383 0.5 25,192           

نوار درزگیر مترطول             6,700 1.1 7,370             

47,583         

1,410,900     

آویزنانیوس محاسبه شده در این آنالیز شامل موارد * 

:زیر می باشد

زیرسازی

D112 (A) D112(A)آنالیز مصالح یک مترمربع سقف کاذب یکپارچه  

(h= 40 cm)ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی 

(آویز نانیوس  )سقف کاذب یکپارچه  شکل

1400اسفند

(ریال)جمع کـــــل : 
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.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

به ابعاد  (بدون شکستگی)این آنالیز بر اساس برآورد مصالح سقف مسطح * 

. مترمربع محاسبه گردیده است25 متر و مساحت 5*5

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار

2.3

8.3

10.6

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی و اتصالات

(kg/m2)وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری

 60این آنالیز با فرض سازه تراز غیرباربر و عامل اتصال با فواصل هر *

.سانتیمتر محاسبه گردیده است

:این آنالیز بر اساس فاصله های زیر محاسبه شده است* 

 سانتیمتر120فاصله سازه باربر - 

 سانتیمتر90فاصله آویزها - 

 سانتیمتر50فاصله سازه های پانل خور - 

کاهش ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی /برآورد وزن ساختار، با افزایش*

.تغییر خواهد کرد



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

F47سازه  متر طول         180,000 2.2 396,000         

L25سازه  متر طول           90,000 0.8 72,000           

U50سازه رانر  متر طول         177,000 1.08 191,160         

HT90اتصال سقفی  عدد             8,500 2.7 22,950           

نوار ترن فیکس موجود نمی باشد متر 0.8 -                

LN9 عدد             1,600 11 17,600           

699,710         

اتصالات

میخ مهاری فولادی سقفی 

m6*40mm
عدد           18,500 2.7 49,950           

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد             8,700 1.4 12,180           

62,130           

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع         309,000 1 309,000         

TN25 عدد             1,500 17 25,500           

334,500        

درزگیری

بتونه درزگیر کیلوگرم           42,919 0.35 15,022           

(1)پودر ماستیک  کیلوگرم           50,383 0.5 25,192           

نوار درزگیر مترطول             6,700 1.1 7,370             

47,583         

1,143,900    

:این آنالیز بر اساس فاصله های زیر محاسبه شده است* 

 سانتیمتر50فاصله سازه ها - 

 سانتیمتر110فاصله آویزها - 

به ابعاد  (بدون شکستگی)این آنالیز بر اساس برآورد مصالح سقف مسطح * 

. مترمربع محاسبه گردیده است24 متر و مساحت 4*6

 سانتیمتر 60این آنالیز با فرض نبشی غیرباربر و عامل اتصال با فواصل هر *

.محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی و اتصالات

(kg/m2)وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار

کاهش ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی /برآورد وزن ساختار، با افزایش*

.تغییر خواهد کرد

:این ساختار با در نظر داشتن محدودیت های زیر قابل اجرا می باشد* 

 مترمربع50سطح سقف کاذب کمتر از - 

 متر4دهانه سقف کاذب کمتر از - 

 سانتیمتر50ارتفاع آویزگیریکمتر از - 

سقف مسطح و فاقد شکستگی- 

1.6

8.3

9.9

29 1400اسفند

زیرسازی

D112 (B) D112(B)آنالیز مصالح یک مترمربع سقف کاذب یکپارچه  

(h= 40 cm)ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی 

(آویز ترکیبی  )سقف کاذب یکپارچه  شکل



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

CD60سازه  متر طول        180,000 2.2 396,000         

UD28سازه تراز  متر طول          90,000 0.8 72,000          

*آویز نانیوس  عدد           66,900 2.7 180,630         

نوار ترن فیکس موجود نمی باشد متر 0.8 -               

LN9 عدد            1,600 5 8,000            

656,630        

اتصالات

میخ مهاری فولادی سقفی 

m6*40mm
عدد          18,500 2.7 49,950          

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد            8,700 1.4 12,180          

مصالح
قیمت واحد

(ریال)

مصرف در 

واحد آویز
قیمت کل 62,130           

چنگک 

C D60
27,700      1 لایه گذاری      27,700

 40آویز 

سانتیمتری
34,700      1 34,700      RG 12.5 مترمربع        309,000 1 309,000        

پین نانیوس 4,500        1 4,500        TN25 عدد            1,500 17 25,500          

جمع 66,900      334,500        

درزگیری

بتونه درزگیر کیلوگرم          42,919 0.35 15,022          

(1)پودر ماستیک  کیلوگرم          50,383 0.5 25,192          

نوار درزگیر مترطول            6,700 1.1 7,370            

47,583         

1,100,800          

آویزنانیوس محاسبه شده در این آنالیز شامل موارد * 

:زیر می باشد

:این آنالیز بر اساس فاصله های زیر محاسبه شده است* 

 سانتیمتر50فاصله سازه ها - 

 سانتیمتر125فاصله آویزها - 

 سانتیمتر50فاصله سازه های پانل خور - 

(ریال)جمع کـــــل : 

کاهش ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی /برآورد وزن ساختار، با افزایش*

.تغییر خواهد کرد

1.7

8.3

10

:این ساختار با در نظر داشتن محدودیت های زیر قابل اجرا می باشد* 

 مترمربع50سطح سقف کاذب کمتر از - 

 متر4دهانه سقف کاذب کمتر از - 

 سانتیمتر50ارتفاع آویزگیریکمتر از - 

سقف مسطح و فاقد شکستگی- 

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی و اتصالات

(kg/m2)وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار

زیرسازی

D112 (B) D112(B)آنالیز مصالح یک مترمربع سقف کاذب یکپارچه  

(h= 40 cm)ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی 

(با آویز نانیوس  )سقف کاذب یکپارچه  شکل

.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

 سانتیمتر 60این آنالیز با فرض نبشی غیرباربر و عامل اتصال با فواصل هر *

.محاسبه گردیده است
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.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

به ابعاد  (بدون شکستگی)این آنالیز بر اساس برآورد مصالح سقف مسطح * 

. مترمربع محاسبه گردیده است24 متر و مساحت 6*4



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

CD60سازه  متر طول         224,000 4.6 1,030,400      

UD28سازه تراز  متر طول         146,000 0.8 116,800         

CD60اتصال کامل  عدد           25,500 4 102,000         

CD60بست اتصال طولی  عدد           25,000 0.9 22,500           

*آویز نانیوس  عدد           86,970 1.3 113,061         

نوار ترن فیکس موجود نمی باشد متر 0.8 -                

LN9 عدد             1,600 2.8 4,480             

1,389,241     

اتصالات

مصالح
قیمت واحد

(ریال)

مصرف در 

واحد آویز
قیمت کل m6*40mmمیخ مهاری فولادی سقفی  عدد           18,500 1.3 24,050           

چنگک 

C D60
27,700      1.3 پیچ رولپلاگ      36,010

m6*60mm
عدد             8,700 1.5 13,050           

 40آویز 

سانتیمتری
34,700      1.3 45,110      37,100            

پین نانیوس 4,500        1.3 لایه گذاری        5,850

جمع 86,970     
پنل آکوستیک پانچ دایره ای نامنظم

12/20/35
مترمربع         850,000 1 850,000         

 TN25/ SN30 عدد             1,500 25 37,500           

887,500        

درزگیری

TRIASبتونه  کیلوگرم         300,000 0.1 30,000           

30,000             

2,343,800  

9.4

12.6

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی و اتصالات

(kg/m2)وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار
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(ریال)جمع کـــــل : 

آویزنانیوس محاسبه شده در این آنالیز شامل موارد * 

:زیر می باشد

.اجرای سقف با آویز ترکیبی امکان پذیر است: تذکر* 

:این آنالیز بر اساس فاصله های زیر محاسبه شده است* 

 سانتیمتر100فاصله سازه باربر - 

 سانتیمتر95فاصله آویزها - 

 سانتیمتر30فاصله سازه های پانل خور - 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

کاهش ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی /برآورد وزن ساختار، با افزایش*

.تغییر خواهد کرد

.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

به ابعاد  (بدون شکستگی)این آنالیز بر اساس برآورد مصالح سقف مسطح * 

. مترمربع محاسبه گردیده است25 متر و مساحت 5*5

 سانتیمتر 60این آنالیز با فرض نبشی غیرباربر و عامل اتصال با فواصل هر *

.محاسبه گردیده است

D127 Panel Acoustic D127آنالیز مصالح یک مترمربع سقف کاذب یکپارچه آکوستیک  

(h= 40 cm)ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی 

سقف کاذب آکوستیک

(آویز نانیوس  )
شکل

Design Ceiling

زیرسازی

3.2



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

 زیرسازی

T3600پروفیل  مترطول         196,000 1 196,000         

T1200پروفیل   مترطول         160,000 1.2 192,000         

T600پروفیل  مترطول         166,000 1 166,000         

L24*24 مترطول         130,000 0.8 104,000         

HT90اتصال سقفی  عدد             8,500 1 8,500             

وزن تقریبی سازه مصرفی و 

(kg/m2)اتصالات
0.9 بست اتصال دوبل فنری عدد           49,000 1 49,000           

(kg/m2)وزن تقریبی تایل 7.0 عدد           11,300 سانتیمتری20آویز سیمی  2 22,600           

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 7.9 738,100          

اتصالات

m6*40mmمیخ مهاری فولادی سقفی  عدد           18,500 1 18,500           

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد             8,700 1.5 13,050           

31,550           

تایل گذاری

 PVC معمولی روکش 9/5mmتایل 

( و آنتی استاتیکUVمقاوم در برابر)
مترمربع         525,000 1 525,000         

525,000          

ضخامت (ریال)قیمت 
( و آنتی استاتیکUVمقاوم در برابر) PVC معمولی روکش 9/5mmتایل  9.5 525,000         
با فویل آلومینیوم در پشت تایل ( و آنتی استاتیکUVمقاوم در برابر) PVC معمولی روکش 9/5mmتایل  9.5 546,000         
9.5  با فلیس در پشت تایلPVC معمولی آکوستیک پانچ دایره ای روکش 9/5mmتایل  675,000         
9.5 با فلیس در پشت تایلPVC معمولی آکوستیک پانچ مربعی  روکش 9/5mmتایل  722,000         
9.5 با فلیس در پشت تایلPVC معمولی آکوستیک پانچ خطی  روکش 9/5mmتایل  722,000         
PVC مقاوم در برابر رطوبت روکش 9/5mmتایل  9.5 714,000         
9.5 با فویل آلومینیوم در پشت تایلPVC مقاوم در برابر رطوبت روکش 9/5mmتایل  760,000         
9.5 طرحدار  PVC معمولی روکش  9/5mmتایل  499,000         

9.5 طرحدار با فویل آلومینیوم در پشت تایلPVC  روکش 9/5mm        تایل  520,000         
0

0

0

0

0

0

1,294,700    

 سانتیمتر 60این آنالیز با فرض نبشی غیرباربر و عامل اتصال با فواصل هر *

.محاسبه گردیده است

کاهش ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی تغییر /برآورد وزن ساختار، با افزایش*

.خواهد کرد

 سانتیمتر و فاصله بین آویزها 120، (3600) شکل Tفاصله بین پروفیل های * 

. سانتیمتر توصیه می گردد120نیز حداکثر 

شرح کالا

 طرحدار با فویل آلومینیوم در پشت تایلPVC  روکش 9/5mm        تایل 

 با فلیس در پشت تایلPVC معمولی آکوستیک پانچ خطی  روکش 9/5mmتایل 

  با فلیس در پشت تایلPVC معمولی آکوستیک پانچ دایره ای روکش 9/5mmتایل 

 با فلیس در پشت تایلPVC معمولی آکوستیک پانچ مربعی  روکش 9/5mmتایل 

PVC مقاوم در برابر رطوبت روکش 9/5mmتایل 

 با فویل آلومینیوم در پشت تایلPVC مقاوم در برابر رطوبت روکش 9/5mmتایل 

 طرحدار  PVC معمولی روکش  9/5mmتایل 

( و آنتی استاتیکUVمقاوم در برابر) PVC معمولی روکش 9/5mmتایل 

با فویل آلومینیوم در پشت تایل ( و آنتی استاتیکUVمقاوم در برابر) PVC معمولی روکش 9/5mmتایل 

به ابعاد  (بدون شکستگی)این آنالیز بر اساس برآورد مصالح سقف مسطح * 

. مترمربع و به روش قرینه یابی محاسبه گردیده است25 متر و مساحت 5*5

(ریال)جمع کـــــل : 

1400اسفند
.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 
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.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

Click Clickآنالیز مصالح یک مترمربع سقف کاذب مشبک 

سقف کاذب مشبک شکل


